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UITP MOBILITY IN CITIES DATABASE – ATHENS
• Δείκτες επιδόσεων προσφοράς υποδομών δημοσίων μεταφορών
• Δείκτες επιδόσεων ιδιόκτητων ιδιωτικών μέσων μεταφοράς
• Λοιποί δείκτες επιδόσεων προσφοράς

Source : Union International des Transports Publics / UITP,  The Millenium Cities Database  for Sustainable Transport, 
uitp.org /MCD



UITP MOBILITY IN CITIES DATABASE – ATHENS

• Δείκτες επιδόσεων ζήτησης για δημόσιες μεταφορές



UITP MOBILITY IN CITIES DATABASE – ATHENS

• Δείκτες επιδόσεων ζήτησης καταμερισμού στα μέσα



UITP MOBILITY IN CITIES DATABASE – ATHENS

• Δείκτες επιδόσεων ατυχημάτων



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡOΤΥΠΟΥ ISO 37101

Πληθυσμός Περιφέρειας Αττικής 3.828.434 (Απογραφή 2011) 

Πηγή : statistics.gr/el/statistics/‐/publication/SAM03/‐

Χιλιόμετρα συστήματος δημοσίων μεταφορών υψηλής χωρητικότητας
ανά 100.000 κατοίκους

‐ 3 γραμμές μετρό 82,5 χλμ

‐ 3 γραμμές τραμ 25,3 χλμ

‐ 2 γραμμές προαστιακού 205    χλμ

312,8 χλμ ΔΕΙΚΤΗΣ 2017 = 8,17

Πηγή : MDS (2017), Existing Transport Conditions, Attica Transportation Model Update, Attiko  Metro



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡOΤΥΠΟΥ ISO 37101

Χιλιόμετρα ελαφρού συστήματος επιβατικών δημοσίων μεταφορών ανά
100.000 κατοίκους

• 255 γραμμές λεωφορείων 5.680 χλμ. δικτύου
• 19 γραμμές τρόλλευ 352 χλμ. δικτύου

6.032 χλμ. δικτύου ΔΕΙΚΤΗΣ 2015 = 157,56

Πηγή : OASA Activities Report 2015 (oasa.gr/content.php?id=os)

Σημείωση : Η χωρητικότητα γραμμής τραμ είναι 4πλάσια εκείνης τυπικού 12μετρου
λεωφορείου το τραμ είναι μέσο υψηλής χωρητικότητας

Πηγή : Transit Capacity and Quality of Service Manual, TCRP Report 100,
Transportation Research Board, Washington D.C.



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡOΤΥΠΟΥ ISO 37101

Ετήσιος αριθμός μετακινήσεων ανά κάτοικο για τις δημόσιες μεταφορές
• 630.951.459 μετακινήσεις Δ.Μ.  ΔΕΙΚΤΗΣ 2015 = 164,8

Πηγή : OASA, Activities Report 2015

Αριθμός ιδιωτικών αυτοκινήτων ανά κάτοικο
• Κυκλοφορούντα ΙΧ στην Αττική ανά κάτοικο (2014): 0.384

Πηγή : WWF Greece (2014), Travel Modes and Urban Cycling in “Better Life” Programme, 
Public Issue survey, Athens

Ποσοστό μετακινούμενων ατόμων με σκοπό την εργασία που
χρησιμοποιούν τρόπο μετακίνησης διαφορετικό από ιδιωτικό όχημα

ΔΕΙΚΤΗΣ 2015 = 63%

Πηγή : DELOUKAS, A. (2015) “Should We Promote Cycle Infrastructure in Athens? – A Total Cost Analysis “,
7th International Transport Research Congress, Athens, November 2015



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡOΤΥΠΟΥ ISO 37101

Αριθμός μηχανοκίνητων δικύκλων ανά κάτοικο
• Περιφέρεια Αττικής (2016) : 734.461 ΔΕΙΚΤΗΣ = 0,192

Πηγή : statistics.gr/el/statistics/‐/publication/SME 18/‐

Χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων ανά 100.000 κατοίκους
• Αττική 2015 : 73 χλμ. ΔΕΙΚΤΗΣ = 1,91

Πηγή : ATHANASSOPOULOS, K. (2015), Greek Cycling Facilities 
e‐Map Platform in : smu.gr/article.php?story=20150611042050813, accessed 11.06.2015



ΑΘΗΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡOΤΥΠΟΥ ISO 37101

Θανατηφόρα ατυχήματα οδικού δικτύου ανά 100.000 κατοίκους
• Νομαρχία Αθηνών (2015) :  107

• Νομαρχία Αν. Αττικής (2015) : 51

• Νομαρχία Δυτ. Αττικής (2015) : 16

• Νομαρχία Πειραιώς (2015) : 33 

207 ΔΕΙΚΤΗΣ 2015  = 5,41

Πηγή : statistics.gr/el/statistics/‐/publication/SDT04/‐

Αριθμός απευθείας αεροπορικών συνδέσεων
• Εθνικές 34

• Ευρωπαϊκές 64

• Υπερατλαντικές 20

118 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 2017 = 118
Πηγή : aia.gr/traveler/flight‐info/direct‐flight
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